
 

STRUTTURA SACCO

Strato esterno                                                                      Strato intermedio                                                      Strato a contatto con il prodotto 
Materiale termo-laminato                                                Polietilene LVLD                                                        Polietilene LVLD

 

ACCESSORI  
Accessorio  Tappo 1”/Spout basso

Permeabilità ossigeno:  0,32cc 100% O2 /confezione/giorno @ 25°C   

FILM

Caratteristiche tecniche

Permeabilità ossigeno:  < 1,0 cc/m 2/giorno     ASTM D-3985

Resistenza saldatura               > 50 N/15 mm          ASTM F88

DIMENSIONI SACCO   IMBALLAGGIO     

Lunghezza saldatura interna      1.575 mm Sacchi per scatola  54   

Larghezza saldatura interna       890 mm Tipo di scatola  Scatola lunga

Tolleranza  +/- 15 mm  Dimensioni scatola  1.190 mm x 295 mm x 290 mm

Collarino  210 mm x 230 mm Peso per scatola  29Kg

Posizione spout  80 mm Scatole per bancale  21 

  Sacchi per bancale  1.134

  Dimensioni bancale  940 mm x 1.200 mm

  Sacchi per container  23.814(40FCL) 12,474(20FCL)

  Sterilizzazione   15kGy 
  COMMENTI     

   Contrassegno Detex da inserire su etichetta superiore del

  sacco, del rivestimento e della scatola

SB-1  
SAP CODE: ST4VB.0202

Sacco con barriera standard – 220 litri
3 strati stretto con tappo 1”
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